297x825

Przekrbj typowy drogi lesnej

odcinek z _rowami

Przekréj typowy drogi

mijanka z prawej strony

odcinek bez rowdw

Przekréj typowy drogi

mijanka z prawej strony
odcinek z _rowami

Kategoria ruchu KR1 0,75 3,50 3,00 0,75 0,75 3,50 3,00 0,75
Necisk na os 10t
pobocze pas ruchu mijanka pobocze pas ruchu mijanka pobocze
0,75 3,50 0,75 prawa prawa
pobocze pobocze o
0,25 oczyszczenie/odmulenie _ 9% 508 3.9% g . A _62 _35% 39% 3,5% remont i oczyszczenie
oczyszczenie/odmulenie i 0{10 0,25 {s tnieiacedo Fowl ——— Z A emont | oczyszczenig \* ———— 6% Zr rowow 30 A
istnigjgcego rowu 0110 jaceg ——— < "y rowéw — \_\ «5‘% 5
\-. A)
\ £ .
- 6% 2 2 @ Q) @
S e ojlko ® @
o) i i nas od mijanki
SN ) nasyp pod mianki e s | grunt dowisziony
i i runt dowiezion p : i
nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm rg Z;il;(rg zf Ie?vv;i ;’f"'_ c:)nly W pizypadku niedogoru Tolerancja wykonania spadku odcinek z rowami w przypadku niedoboru
podbudowa z 2k5fUSZYW0 31,5/63 gr. po | - pobocze 10cm (kruszywo niesort 0/31,5) odcinek bez rowéw POPfZeiznegoofgfni: 12,28
zageszczeniu zocm — materiat pozostaly po profilowaniu ‘ oina: —U,o7 0,75 3,00 3,50 0,75
w—wa pisku gr. 20cm P Y po p 0,75 3,00 3,50 0,75 o gbérna: +1,5%
stabilizacja gruntu rodzimego Rm-2,5MPa pobocze miianka pas ruchu obocze as ruchu
ii obocze
Tolerancja wykonania spadku wyprotilowane | zageszczone podioze I{ewa ’ 0,90 pobecze ”F”ZZC/IZG ’ P
poprzecznego jezdni: . @ A
e dolna: -0,5% Ze wzgledu na charakter wystepujgcych
o gorna: +1,5% piaskow r6w_noziarnisfych, zageszc'zenie 35% 3,5% 3,5% 6% 3 \,_\,5 remont i oczyszczenie 5% 3,5% 3,5% 6% remont i oczyszczenig
gruntu rodzimego mozna spawdzi¢ po = % S . rowow A 6% _Z < z. rowéw A
wykonaniu w-wy podbudowy (przez warstwe - " : T S s 80 /. I — ":.5‘0' 5 hO
Skrajnie drogi lesnej wykonanej podbudowy) T R N\ 2 % 2, \,:\fJ — ’\\\ 7 & A
6,00 ~ QJ ORIO) 0 > ~ 1 /
) 7.
’ @ 0 © o @
0,50 , 1 0,50 Przekrdj typowy drogi lesnej
) odcinek bez rowdw nasyp pod _mi[anki
g 0.75 3.50 0.75 grunt dowieziony
— d d d . w przypadku niedoboru
. Przekroj typowy
pobocze pobocze y zlazld w_mijascu_styku z placem
0,50 (droga e“"[”% skladowym Przekrsj typowy rowu
0,10 oczyszczanego/odmulanego rowu
. 35% 35 5% .\‘3 wymiary minimalne
. i _ =3.9% o] J0g | 27l nlglwngChma placu JEPNOSTEAPROJEKTONA” CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
¥ oo skiadowege ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice Cu rS.UIi
- . tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
min. 3150 S 35§ 3,5% min. 0,5% www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl O prOJe t
— —  nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm INWESTOR: - - .
min. 0.75 min. 0.75 - podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po - pobocze 10cm I — S NADLESNICTWO GOSVCIERAD'OW
— S zageszezeniu 25cm — materiat pozostaly po profilowaniu tef/#é:olﬁgr: ;gég?ﬁ_7754032<:1||55§§§1c>1v_\g ,
0,50 0,50 - W—WfJ‘ Pls_ku gr. 20cm . Grupa nosnosci podfoZa Gl www.goscieradow.Iubllin.lasy.gov.pl e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl
—  stabilizacja gruntu rodzimego Rm-2,5MPa _ torzchni p 0-315 10
- wyprofilowane i zageszczone podfoze hawierzchnia z kruszywa ,2 gr foem , LOKALIZACJA INWESTYCJ: NADLESNICTWO GOSCIERADOW, LESNICTWO BRZOZA,
@ @ - pOdbUdOWG z kf'USZ}’WG 31!5/63 gr. po zageszczeniu 25¢m Wojewddztwo podkarpackie, powiat stalowowolski, jedn. ewid. 181805_5 gmina Zaklikéw, obreb 0012 Lipa, dz. ewid. 3885, 3895, 3887, 3898, 3888,

Promien luku
(m)
13
14-15
16-20

Poszerzenie jezdni
(m)
470
380

21-25

2.10

26-30

170

31-35

1.50

36-40

1.30

41-45

110

46— 50

1.00

51-75

0.70

76— 100

0.50

101 -150
151-250

0.30
025

Ze wzgledu na charakter wystepujqcych
piaskéw réwnoziarnistych, zageszczenie
gruntu rodzimego mozna spawdzi¢ po
wykonaniu w-wy podbudowy (przez warstwe
wykonanej podbudowy)

Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek nalezy
wykona¢ z kruszywa frakcji 0-31,5 z zamiatowaniem
miatem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. okofo 0,5-1cm.
Krzywa przesiewu kruszywa powinna sie znajdowaé w
polu pomiedzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiafu na nawierzchnie
fezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego,
dolomitowo—wapiennego lub wapienno—dolomitowego.

Pobocze gr. 10 cm wykonane z
mafteriatu/mieszanki kruszyw, piasku
dajqcego sie zagesci¢ do Is—-0,99
Brakujqcy materiat nalezy dowieZé.
Przed wbudowaniem nalezy przedstwic¢
dok. planowanego do wbudowania
materiafu w celu zatwierdzenia przez
Inspektoara Nadzoru Inwestorskiego.

w—wa pisku gr. 20cm
stabilizacja gruntu rodzimego Rm-2,5MPa
wyprofilowane i zageszczone podfoze
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